
 UPDATE REPORT NO.171218-1A-JP 

 

HFC3000（II）バージョンアップ New  

DATE: 2017/12/18 

・小数点 「,（カンマ）」 「.（ピリオド）」 切替表示 

・ユーザーコンソール インドネシア語対応 

・新高速ツール（～300Nm） 対応 

 

ユーザーコンソール 小数点 「,（カンマ）」 「.（ピリオド）」 切替表示 New  

世界各国によって、小数点の表示が異なります。ソフトウエア起動時に小数点を自動検出して起動します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザーコンソール 多言語切替機能にインドネシア語追加 New 

  

 

ユーザーコンソール 初回起動時に自動的に言語を選択 

ソフトウエア初回起動時に Windows OS 言語を自動検出して起動します。 

※一致する言語でない場合は、英語で起動します。 

, (カンマ)表示 . (ピリオド)表示 



 UPDATE REPORT NO.171218-1A-JP 

 

ユーザーコンソール言語表 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1: Hand Held Nutrunner  *2: Micro Nutrunner 

 

HFC3000II コントローラ 新高速ツール（～300Nm）対応 

UPDATE REPORT NO.170905-1 に掲載されておりますが、再掲載させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージョン情報 

 

 

 

 

※ 2017 年 11 月 16 日以降対応 

 

 インドネシア語 日本語 英語 中国語 韓国語 

AFC3000 － ○ ○ ○ ○ 

DSP3000 － ○ ○ ○ ○ 

HFC3000 〇 New ○ ○ ○ ○ 

AFC1500 

FUSION *1 
－ ○ ○ － － 

DSP1500 － ○ ○ － － 

MNR *2 － ○ ○ ○ ○ 

名称 型式 
最大許容トルク 

(Nm] 

アングルツール 

HFT-080M120-A-20 80.0 

HFT-130M120-A-20 130.0 

HFT-200M120-A-20 200.0 

HFT-300M120-A-20 300.0 

ストレートツール 

HFT-055M120-S-20 55.0 

HFT-090M120-S-20 90.0 

HFT-130M120-S-20 130.0 

種類 製品名称 バージョン 

コントローラ HFC3000(II)コントローラ Ver. 1.208 

ソフトウエア ユーザーコンソール Ver. 1.120 


