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注意） 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。 

 

 

https://www.daiichi-dentsu.co.jp 

sales@daiichi-dentsu.co.jp 

 

本社・東京営業 

〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1  

TEL:042-440-1465 FAX:042-440-1436 

 

可児工場・岐阜営業 

〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1  

TEL:0574-62-5865 FAX:0574-62-3523 

 

ツール仕様 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピストルツール 

 

 

型式 
最大締付トルク 

[Nm] 

最高回転数 

[rpm] 

全長 

[mm] 

重量 

[kg] 

出力角 

[mm] 

HFT-015M50-P1 15.0 1190 218.0 1.10 □9.5(3/8”) 

HFT-035M80-P1 35.0 778 242.0 1.37 □9.5(3/8”) 

HFT-030M80-P1D 30.0 980 260.0 1.45 □9.5(3/8”) 

HFT-200M120-P1 200.0 216 317.0 3.30 □19(3/4”) 

ハンドナットランナー 高トルクピストルツール（200Nm） NEW！ 

HFT-200M120-P1 

NEW 


