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3000 シリーズ 簡易データ収集ユニット 

DATE：2018/3/22 

・パソコンレスで、簡単・低コストのデータロギングを実現 

・履歴データにワーク情報の紐付けを実現 

・対象：AFC3000 Nutrunner / DSP3000 Servo press / HFC3000 Hand Held Nutrunner 

 

 

   

 

 

 

 

ロギング設定不要 

ユニット装着だけでナットランナー／サーボプレス履歴データをコンパクトフラッシュ®カード（CF カード）に自動保存できます。 

  

締付／プレス波形データ 

自動保存 

CF カード装着 

ワーク情報の紐付け 

※英数字 32 文字 

設定ファイルの自動バックアップ 

簡易データ収集ユニット 

ロギング設定不要 
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低コスト 

タッチパネルや PLC のデータロガーと比較すると、大きなラダー回路を必要としないため作業工数が削減できます。 

 

履歴データにワーク情報の紐付けを実現 

フィールドバスやRS232C経由で入力されたワーク情報をナットランナー、サーボプレスの履歴データ（動作結果や波形データ）

に紐付けできます。 

 

設定ファイルの自動バックアップ 

コンパクトフラッシュ®カード（CF カード）内に最新の設定ファイルを自動的にバックアップします。故障時の素早い復旧に貢献

します。本機能は、ユーザーコンソールからの書き込み操作時に有効になります。 

 

主な仕様（他の方法との比較） 

 

項目 
簡易データ収集 

ユニット 
パソコン 

タッチパネル、PLC、 
汎用データロガー 

パソコンレスでロギング ○ × ○ 

ロギング設定 ○：不要 △：任意 △：任意 

波形データ保存 ○ △：任意 ×：不可 

動作結果データ保存 ○ △：任意 ○：任意 

ワーク情報の紐付け ○：ID 入力 ○：任意 ○：任意 

対応メモリカード CF カード（最大 32GB） － － 

省スペース ○ × ○ 

ハードウエア保守 ○：標準品 ×：パソコン OS 更新有り ○：標準品 

 

型式 

 

項目 AFC3000 DSP3000 HFC3000 

型式 

MFC-CF MFC-CF-S オプション：CF カード（CF） 

 

注意） 製品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。 

 


